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ВНИМАНИЕ! 
 

Прочетете внимателно правилата и инструкциите за безопасна 
работа. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 

1. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен 
от производителя, негов агент за сервизно обслужване или лице с 
аналогична квалификация, за да се избегне опасност. 

 
2. Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 

години и повече или от лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или липса на опит и познания, само ако са 
под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на 
устройството и разбират свързаните с него опасности. Не 
разрешавайте на децата да си играят с уреда. Не позволявайте на 
деца да почистват и поддържат устройството без надзор. 

 

3.  Правилно изхвърляне на устройството 
Този символ показва, че устройството е забранено да се изхвърля 
с други битови отпадъци след завършване на срока на служба 
върху цялата територия на ЕС. За предотвратяване на 
потенциална вреда за околната среда или човешкото здраве, 
предизвикано от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, ние 
призоваваме към отговорно отношение към тяхното 
преработване с цел осигуряване устойчивото повторно 
използване на материалните ресурси. За връщане на използвано 
устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се 
свържете с продавача, от който сте закупили устройството. Те 
могат да приемат устройството за екологично безопасно 
преработване. Опаковъчният материал може да се рециклира. 
Изхвърлете опаковката по екологично безопасен начин и я 
занесете в служба за събиране на вторични суровини. 
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4. Само за битово използване в помещение. 
5. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и също 

така преди почистване. 
6. За да избегнете риска от токов удар, не разглобявайте 

вентилатора и потапяйте устройството, кабела или щепсела във 
вода или други течности. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 
 

■ Наименование на компонентите 
 

 
  

Съвет: 
Преди инсталиране 
отстранете контрагайката 
на лопатката на 
вентилатора и 
контрагайката на 
предпазната мрежа на 
вентилатора. 

Електродвигател  

Кабел 

Инсталирайте 
чрез 

центриране 

Задна мрежа 

Инсталиране на опора: 
Инсталирайте опора,  
въртейки щангата.  

Щанга 

Основа 
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Монтаж на предни и задни защитни мрежи 

Подравнете ключалката на 
предната защитна мрежа със 
задната мрежа в позицията, 

както е показано на рисунката.  

Натискайте последователно 
мрежите една към друга с две 

ръце, както е показано на 
рисунката.  

Монтиране на 
фиксатора.  

Фиксатор 

Предна мрежа 

Контргайка на лопатките 

Завъртете контрагайката на 
лопатката обратно на 
часовниковата стрелка и след 
това поставете предния капак 
на вентилатора. Лопатки 

Завъртете лопатките след монтажа, за да сте сигурни, 
че се движат свободно. 

Контргайка на мрежата 

Завъртете контрагайката на мрежата по посока на 
часовниковата стрелка и закрепете задната мрежа. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
 

■ Бутони на пулта за дистанционно управление 
 

 
 

Съвет: 
Пултът за дистанционно управление необходимо е да се използва в 
разстояние в границите 5 метра от устройството и под ъгъл не повече 
от 30 градуса от неговата предна част. 

 
  

Бутон 
„СКОРОСТ“  

Бутон 
„ЗАВЪРТАНЕ

“ 

Бутон 
„ВКЛ./ИЗКЛ.“ 

Бутон 
„ТАЙМЕР“  

Батерия 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
 

■ Инструкция за ползване на корпуса 
 

 
 
  

Регулиране на наклона  

Ръчно 

Регулиране на височината  

Завъртете обратно на 
часовниковата стрелка и изпънете 
за регулиране на височината.  

Бутони за управление  

СКОРОСТ  

ЗАВЪРТАНЕ  

ВКЛ./ИЗКЛ.  

Бутон за скорост: 
натиснете бутона за регулиране  
на скоростта, задръжте бутона  
в продължение от 2 секунди,  
за да инсталирате таймера.  



BG  

7 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Вентилаторът изисква минимално обслужване. Не се опитвайте да 
го ремонтирате сами. Ако е необходимо, свържете се с 
квалифициран обслужващ персонал. 

1. Преди почистване и монтаж вентилаторът е необходимо да бъде 
изключен от електрическата мрежа. 

2. За да осигурите достатъчна циркулация на въздух за 
електродвигателя, не допускайте навлизане на прах във 
вентилационните отвори в задната част на електродвигателя. Не 
разглобявайте вентилатора, за да премахнете праха. 

3. Избършете външните части с мека кърпа, навлажнена с мек 
почистващ препарат. 

4. Не използвайте абразивни почистващи препарати или 
разтворители, за да избегнете надраскване на повърхността. 
Не използвайте като почистващи препарати следните средства: 
бензин, разредител. 

5. Не допускайте вода или други течности да навлизат в корпуса на 
електродвигателя или във вътрешните части на вентилатора. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

 

1. Преди почистване задължително изключете щепсела от източника 
на захранване. 

2. Пластмасовите части необходимо е да се почистват с мека 
салфетка, навлажнена със слабо сапунена вода. Стриктно 
отстранете сапунения тънък слой със суха кърпа. 


